WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA PLIKOW DO DRUKU

ROZMIAR | ROZDZIELCZOSC GRAFIKI:

SKALA 1:1 (rozmiar rzeczywisty)

ROZDZIELCZOSC: od 150 do 300 DPI (rozdzielczo$é zalezy od precyzji grafiki i wielko$ci
elementéw wzoru)

WYMIARY: Wystarczy przygotowaé pojedynczy raport. Drukarnia dostosuje sie do zleconych
przez Klienta parametrow zadruku (szerokos¢, spady, ilos¢ sztuk).

PRZESTRZEN KOLORYSTYCZNA:
RGB lub CMYK - CMYK LEPIEJ ODDA KOLORY Z PLIKU, RGB SPRAWI, ZE KOLORY
BEDA INTENSYWNIEJSZE
FORMATY PLIKOW:
e TIF (WAZNE: Image Compression: LZW, Pixel Order: Interleaved (RGBRGB)!,Byte
Order: IBM PC),
e EPS (maksymalna jakos¢ kompresiji),
e PDF,
JPG - jest dopuszczalny jednak nalezy pamietac, ze format JPG zapisywany jest z
kompresjg stratng majacg wpltyw na jakos¢ grafiki.

PLIKI GRAFICZNE NIE MOGA ZAWIERAC:
e Obrazy rastrowe - warstw, Sciezek, masek i kanatéw przezroczystosci,
e Obrazy wektorowe - efektéw specjalnych nie zamienionych na obiekty, czcionek w
formacie pierwotnym (czcionki muszg by¢ zamienione na obiekty).
W przypadku watpliwosci prace wektorowg nalezy wygenerowaé w postaci pliku rastrowego.

UWAGA
JEZELI PLIK PRZESLANY PRZEZ KLIENTA DO DRUKU ZAWIERA ELEMENTY
SPECJALNE (PASERY, KLINY BARWNE, PASKI DANYCH TEKSTOWYCH, ELEMENTY
WYKROJU | INNE) NALEZY POINFORMOWAC DRUKARNIE, ZE SA TO ELEMENTY
BEDACE INTEGRALNA CZESCIA DRUKU | ROWNIEZ MAJA BYC WYDRUKOWANE.

OSOBA ZLECAJACA DRUK POWINNA:

By¢ wtascicielem praw autorskich do zamawianych prac (warunek konieczny),
Przygotowac pliki do druku zgodnie z podanymi wytycznymi.

Okresli¢ parametry takie jak spady oraz ogoélny uktad graficzny poszczegoélnych prac,
Zapoznac sie i zaakceptowaé mozliwosci i ograniczenia technologii druku cyfrowego,
sublimacyjnego,

e W razie jakichkolwiek watpliwosci dotyczgcych kolorystyki lub jakosci dostarczonych
plikéw zleci¢ wykonanie wydruku probnego — zlecenie takie jest ptatne i wydtuza
czas realizacji zaméwienia,

Dostarczy¢ pliki wolne od wirusow,

Firma CHS-Studio Sp. z 0.0. nie odpowiada za strone merytoryczng zleconych prac,
Wszelkie poprawki i przygotowanie wzoréw do druku sg ptatne

Projekty wzoréw do druku zlecone firmie CHS-Studio wyceniane sg indywidualnie,



e Za wszelkie wady prawne formy i tresci dostarczonych do druku prac oraz projektéw
wykonywanych na jego zlecenie, rowniez za wszelkie naruszenia praw autorskich i
innych praw oséb trzecich Klient ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢.

Wydruki moga sie rézni¢ do 5% jesli chodzi o wymiary. Ma na to wptywy wykurcz tkaniny.
Nasza drukarnia z automatu powieksza druk o 1%.



